
Aerospace

Mission-Ready  
Space Cables
Space grade and NewSpace cables for  
ground or flight applications



Reliable cable solutions
信頼性の高いケーブルソリューション 静止地球軌道または低地球軌道ミッション
（GEO & LEO）向け

 

従来の宇宙プログラムに取り組んでいるか、NewSpace
の急速なイノベーションに取り組んでいるかにかかわら
ず、ミッションの成功を確実にするには、信頼性が高く、
認定された接続ソリューションが必要です。BizLinkは、
数十年にわたる広範な材料、設計、および加工の専門知
識を結集し、進化する宇宙産業向けの高性能で将来性の
あるケーブルソリューションを提供します。

当社のESCC認定ケーブルは、深い技術的知識に基づいて
構築されており、NewSpaceケーブルは、ペースの速い設
計と困難な予算の要求を満たすように認定されています。
高度なフッ素樹脂やその他の低アウトガス材料をエンジ

ニアリングすることにより、当社は耐久性のある、 軽量
で高速データケーブルを提供し、放射線、原子状酸素、極
端な温度を含む宇宙の極限条件に耐えます。
当社の包括的な社内テスト機能により、すべての製品が最
高の信頼性基準を満たしていることが保証されます。

お客様のニーズを深く理解し、あらゆる宇宙用途でミッシ
ョンの準備を確実にする、信頼性が高く、費用対効果が
高く、市場投入までの時間が短いソリューションを提供し
ます。

当社の特殊なケーブルに加えて、当社の能力は、あら 
ゆる種類の宇宙船および打ち上げ用途向けのケーブル 
アセンブリおよび複雑なワイヤーハーネスの製造にま 
で及びます。

 

BizLinkの強み
	• DIN EN 9100承認済み生産
	• 以下の要件を満たす: 
ESCC 3901-018、-019、-021宇宙グレードケーブル

	• ESA、ECSS-Q-ST-60-130、 附属書Gクラス 
NewSpace認定ケーブルの要件を満たす

	• NASA、EEE-INST-0002レベル2  
NewSpace 認定ケーブル

	• 極限条件での優れた信号完全性
	• 確実な高電圧電力伝送
	• 低アウトガス材料
	• 潰れ、摩耗、および切断に対する信頼性の高い耐久
性のある永続的な保護

	• 重量とスペースを節約するケーブル設計（SWaP）
	• 曲げ半径の小さい高柔軟性ケーブル設計
	• 特殊な生産およびテスト機能



同軸 (50 & 75 Ω) 
	• 温度範囲：–50 °C～+200 °C
	• 低アウトガス
	• TML <1 % および CVCM <0.1 %

フックアップワイヤー
	• 非シールドバージョンとシー 
ルドバージョン

	• 電圧：最大600 V
	• 温度範囲：–200 °C～+200 °C
	• 低アウトガス 
TML <1 % および CVCM <0.1 %

NewSpace CablesSpace Grade Cables & Variants

ESCC-certified

Can Busケーブル（120Ω） 
	• 温度範囲：–50 °C～+200 °C
	• 低アウトガス
	• TML <1 % および CVCM <0.1 %
	• 構成オプション: AWG 20～26	• 明確に識別可能なマルチコア色分けによる簡素 

化されたケーブルハーネス生産 

	• ESCIES QPLおよびEPPLリストに登録されている、 
ROHS準拠コンポーネント 

	• 新しい用途の範囲向けの拡張AWG製品範囲

ESCC 3901-018
	• 特殊な化学的に不活性な材料を使用したATOX耐性
	• 飛行実績のある信頼性のためにESA QPLに登録されて
いるESA認定

	• 構成オプション：1～7コア、AWG 12～32、シールドバー
ジョンと非シールドバージョン

ESCC 3901-019
	• 小型軽量設計によりSWaPを最小限に抑え、狭いスペー
スへの設置を容易にし、宇宙船の打ち上げ質量を削減

	• 構成オプション：1～7コア、AWG 12～30、シールドバー
ジョンと非シールドバージョン

ESCC 3901-021:
	• コンパクトで柔軟な設計による信頼性の高いGEO電力お
よび信号接続

	• 簡単なシールド終端処理のための追加のドレインワイヤ
ーを含む

	• 構成オプション：1～7コア、AWG 12～30、シールドバー
ジョンと非シールドバージョン



USB 3.0ケーブル
	• 温度範囲：–50 °C～+150 °C
	• 低アウトガス
	• TML <1 % および CVCM <0.1 %
	• さまざまなAWGサイズで構成可能

イーサネット Cat 5e/Cat 6/Cat 6A/Cat 7
	• 最大10 Gbit/sに対応
	• 100 Base TX、 1 GBase-T および  
10 GBase-T を満たす

	• 温度範囲：–50 °C～+200 °C
	• 低アウトガス TML <1 % および CVCM <0.1 %
	• 構成オプション: AWG 22～26

ParaLink-高速データケーブル 
	• レーンあたり最大224 Gbit/sに対応
	• 60 GHzまでサックアウトフリー
	• パラレルペア（ツインアックス）、 
個別にシールド

	• 温度範囲：–50 °C～+150 °C
	• 低アウトガス TML < 1 % および CVCM <0.1 %
	• 構成オプション:  
•  AWG 24～34 
•  小型化ライン（AWG 34～38） 
•  1～24ペア 
•  ハイブリッド・ソリューション

シールド付きツイストペア（100Ω） 
	• 1 GHzまでサックアウトフリー
	• 温度範囲：–50 °C～+200 °C
	• 低アウトガス TML <1 % および CVCM <0.1 %
	• 構成オプション: AWG 18～28

クワッド（クワドラックス）ケーブル（ 
100＆150Ω）

	• 温度範囲：–50 °C～+200 °C
	• 低アウトガス TML <1 % および CVCM <0.1 %
	• 構成オプション: AWG 22～28

光ファイバーケーブル
	• 低アウトガス TML <1% および CVCM <0.1%
	• シングルモードおよびマルチモード  
OM1、OM2、OM3

	• 曲げ可能、EMIおよび放射線耐性
	• 温度範囲: 
•  コーティングタイプポリイミドの場合： 
–65 °C～+200 °C 
•  コーティングタイプ 高温アクリレートの場合： 
–55 °C～+125 °C ご希望製品はリストにありませんか？

個々の ケーブル設計についてお問い合わせ 
いただき、私たち挑戦しています。
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Find out more
aerospace.bizlinktech.com

Contact us

 
 BizLink Group

 BizLink Group channel

https://www.youtube.com/@BizLinkGroup

